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Die Riswicker Fahrsiloanlage — Hinweise fir die Pra  xis

Die Futterlagerung in Form von Silagen ist mittlerw eile sehr anspruchsvoll. Gilt es
doch, eine ganze Reihe von Faktoren zu berticksichti  gen und zu beachten. Von der
Genehmigung Uber die Ausschreibung bis zur Installa tion und Einbau von Elementen

und Materialien ist jeder gefordert, vom Bauherrn b is zum Unternehmer.

Fur Feld- und Behelfsmieten waren bisher keine Genehmigungen notwendig. Auch die Bau-
kosten hielten sich daftr in sehr bescheidenen Grenzen. Wenn Uberhaupt Kosten anfielen,
dann fir eine Befestigung in Form von Schotter, Schlacke o. &. Diese ,billigen Zeiten* sind
vorbei. Sowohl die Umwelt als auch die Leistungskuh verlangen nach entsprechender Hy-
giene.

So ist der Bau einer Fahrsiloanlage nach dem Baurecht zu genehmigen. Das zustandige
Bauamt des Kreises kann dem Bauherrn die notwendigen Informationen zu Auflagen, Merk-

blattern als auch Formularen geben.

Behdrden in die Planung einbeziehen

Alle Bestrebungen haben den Schutz des Grundwassers zum Ziel. Deshalb sind die Lager-
flachen auch dicht auszufihren. Und das ist eine Herausforderung fur alle am Bau direkt
Beteiligten. Denn Garsaft, Sickersaft und Oberflachenwasser sollten aus Kapazitatsgrinden
getrennt betrachtet und aufgefangen und abgeleitet werden. Diese MalRnahme ist mittlerwei-
le CC-relevant und daher auch von 6konomischem Interesse. Dabei sind die verschiedenen
Begriffe klar definiert:

Garsaft: Tritt bei Futtermittel mit niedrigem TM-Gehalt (Nasssilagen) und bei hohem Walz-
bzw. Pressdruck auf. Diesen gilt es umweltgerecht zu sammeln und Uber Diingungsmaf3-
nahmen breitflachig verdinnt mit z. B. Gulle auszubringen.

Sickersaft: Hierunter versteht man Niederschlagswasser mit organischer Verunreinigung.
Wer seine Siloplatten bis zur Entnahmeflache nicht besenrein héalt, hat dann hohe Anteile
Sickersaft in seiner Gullegrube.

Sauberes Regenwasser (Oberflaichenwasser):  Auf den gereinigten Fahr- und Lagerfla-

chen anfallende Niederschlage, als auch die von den verschlossenen Futterstdcken anfal-
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lende Niederschlage gehdren dazu. Diese diirfen oberflachennah (ohne Genehmigung) als
auch uber Versickerungsmulden (mit Genehmigung) dem natirlichen Wasserkreislauf zuge-
fuhrt werden.

Nach Beendigung der BaumalRnahme besiegelt die Bauabnahme die ordnungsgemalile Aus-
fihrung. Dem Bauherrn und Betreiber obliegt fir einen ordnungsgemafen Betrieb die stan-

dige Kontrolle, Reinigung und Wartung der Silagelagerstéatte.

Anforderungen an die Futterlagerung durch Cross Co mpliance

Nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) missen Anlagen zum Lagern, und
Abflllen von Jauche, Gille und Garsaften so beschaf  fen sein und eingebaut,
aufgestellt, unterhalten und betrieben werden, dass der bestmdgliche Schutz
der Gewasser vor Verunreinigungen oder sonstiger na  chteiliger Veranderun-
gen ihrer Eigenschaften erreicht wird.

Zu oberirdischen Gewassern und Brunnen ist ein Mind estabstand einzuhalten.
Die Platze sind wasserundurchlassig anzulegen. Aufk  antungen, Rinnen
und/oder leichtes Gefélle sorgen daflir, dass kontam iniertes Niederschlags-
wasser, Reinigungswasser und Jauche sicher abgeleit et und dann sachgerecht

entsorgt werden kénnen

Je nach GroRe der Siloanlage ist der Eingriff in die Natur nicht unerheblich. Uber land-
schaftspflegerische Ausgleichsmaflinahmen versuchen die Behdrden, einen vertretbaren
Ausgleich fur die Natur zu erzielen. Hierfir ist die Untere Landschaftsbehérde zusténdig. Die
Mafnahmenvorschlage sehen einen Ausgleich bis zum Verhdltnis von 1 zu 1 vor. Diese
Ausgleichsflache kann und muss nicht in unmittelbarer Nahe der Baumafinahme installiert
sein. Hier ist ein klarendes Gesprach schon wahrend der Planung einer Anlage mit allen Be-
teiligten von grofem Vorteil. Auch die Art des Ausgleichs sollte schon vorweg besprochen
werden. In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass die meisten Behdrden mittlerweile
bei der empfohlenen Bepflanzung auf Friichte tragende Baume und Stréaucher in unmittelba-
rer N&he von Stallungen und Siloanlagen verzichten. Hintergrund ist die nicht zu kontrollie-
rende Verunreinigung des Futters und der Lagerflachen durch die zum Teil giftigen Friichte
als auch der Vogel mit ihren Exkrementen. Das Motto ,Hygiene zuerst“ sollte bei den ge-

nehmigenden Institutionen oben anstehen.



Silogrol3e richtig planen

Die Grol3e einer Siloanlage wird durch die vielfaltigen Futterarten, dem Tierbestand, den
Rationsanteilen, den unterschiedlichen Beschickungsmadglichkeiten, dem Vorschub, der Lo-
gistik und den Entnahmetechniken bestimmt. Grundséatzlich sind fir die ganzjahrige Silo-
maislagerung und Futterung mindestens 2 Silohaufen einzuplanen:

Zur Reduzierung der Ausgasung und des Risikos von Nacherwarmung ist ein Mindestvor-
schub empfohlen und méglichst einzuhalten. Dieser betragt fir die warmen Jahresmonate
2,5 m je Woche und fur die kihle Jahreszeit 1,5 m je Woche. Werden 25 kihle und 26 war-
me Wochen einmal unterstellt, ergeben sich dann gut 100 m Jahresvorschub. Eine Uber-
gangszeit von mind. 2 Monaten fir die abschlieRende Garung der neuen Silage mit kalku-
liert, ergeben sich dann Langen von 110 m. Daraus resultieren Mietenlangen von jeweils 50

— 55m, jedoch mit unterschiedlichen Querschnitten, abhangig vom angestrebten Vorschub.

Die Grassilagelagerung ist nicht ganz so einfach und stellt uns immer wieder vor neue Her-
ausforderungen. Die Mengen von den einzelnen Schnitten kénnen stark differieren.
Dabei stehen verschiedene Uberlegungen an:

Auf welche Erntemenge planen wir nun die Grol3e?

Welche Tiergruppen werden davon gefttert, und wann?

Ganzjahresstallhaltung / saisonaler Weidegang?

Erntereife der verschiedenen Grasbestande ( Ackergras/Dauergriinland, extensive

und intensive Nutzung, unterschiedliche Héhenlagen sowie Nord- und Stidhéange)

Diese grundlegenden Fragen sind in erster Linie einzelbetrieblich und vom Management
abhangig zu erdrtern. So kann eine ,Sandwichsilage” mit mehreren Schnitten oder Futter-
komponenten eine Losung sein. In gréReren Bestanden ergibt sich aus dem Volumen der
einzelnen Schnitte schnell Mietenlangen von 40 m und mehr. Diese reichen dann fiir eine
Futterungsperiode von 5 Monaten und mehr.

Beispielkalkulation fiir die Silobreite und -hdhe:

Grassilage wird mit 4 kg TM/Kuh/Tag gefittert, Maissilage mit 8 kg TM. Es gilt einen Bestand
von 100 GV bzw. Kilhe je Tag zu futtern. Die Verdichtung bei Grassilage wird mit 200 kg
TM/m3, bei Mais mit 220 kg TM/m3 unterstellt. 400 kg TM Grassilage bedeuten eine tagliche
Entnahme von 2 m3. Fir den Vorschub in der kiihlen Jahreszeit werden mind. 0,2 m/Tag (1,5
m je Woche) unterstellt, fir die warme Jahreszeit 0,35 m/Tag (2,5 m je Woche). Fur die kiih-
le Jahresperiode kénnen 10 m2 Anschnittsquerschnitt eingeplant werden, fur die warme Jah-
reszeit nur 6 mz,

Fur die Maissilage bedeutet das eine tagliche Menge von 3,7 m3. Mit einem Vorschub von

0,2 m entsprechend 18,5 m2, mit 0,35 m gleich 10,6 m2. Bei einer Breite von mind. 7 m, um
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ungehindert Abladen, Verteilen und Festwalzen zu kénnen, ergeben sich aus diesem Ansatz
die maximalen Lagerhéhen. Bei Grassilage wéren das einmal 1,4 bzw. 0,9 m und bei Maissi-
lage eine Miete von 10 m Breite und 1,85 m Lagerhdhe. Bei 10,6 m?2 ergibt sich mit 7 m Brei-
te eine Lagerhdhe von 1,5 m.

Technik und Siloabmessungen

Wer die alten Fahrsilos mit Langen von 25 bis 30 m Lange kennt, weif3 den Grund fir die
kurzen Lagerstatten: Die Nutzmassen der alten Ladewagen mit 4 — 5 t machte langere Mie-
ten nicht notwendig. Die Schichtstéarken reichten fir einen guten Pressdruck fir die Verdich-
tung des Futterstockes aus. Daher ist eine Anpassung an die Nutzmassen moderner Ernte-
und Transportfahrzeuge denkbar. Auf die Nutzmasse und Schichtstarke abgestimmt bedeu-
tet das beim Mais max. 30 cm und bei kurz geschnittener Grassilage max. 40 cm Schicht-
starke. Weniger ist mehr und besser. Das setzt aber auch auf die Verteil- und Walztechnik
abgestimmte Lagerkonzepte voraus. Wird, wie bisher, durch tberfahren des Futterstockes
das Siliergut gleichmafig abgeladen und verteilt, sind Stapelhéhen um die 2 m die obere
Grenze. Der zusatzliche Arbeits- und Zeitaufwand fur den Extra-Ziehschlepper ist nicht zu
argumentieren. Dann ist das Abladen vor dem Futterstock eine Alternative. Ein fur das
gleichmélRige Verteilen eingesetzte Fahrzeug tibernimmt in erster Linie diese Aufgabe, das
Festwalzen ein anderes Fahrzeug. Eine Vorgehensweise, die mit zunehmender Ernteleis-
tung der durchsatzstarken Hacksler im Mais bei groRen Futterstécken immer mehr zu beo-
bachten sein wird. Erste Untersuchungen zeigen eine sehr gute Garqualitdt und —stabilitat,
auch in Grassilage.

Die Lange von Fahrsiloanlagen wird auch wesentlich von der Entnahme- bzw. Fitterungs-
technik bestimmt. Werden Gras- und Maissilage in zwei parallel angeordneten Futterstdcken
gelagert, kann bei unterschiedlichem Vorschub der Anteil Iangerer Leerfahrten richtig in die
Zeit und damit ins Geld gehen.

Der Standort einer Mietenanlage ist fur die Anfuhr der Futtermittel und fur die tagliche Ent-
nahme strategisch ginstig zu wahlen. Kurze Wege von Komponente zu Komponente, aus-
reichend Rangierraum, nah zu den Futterstellen, leicht zu reinigen und zu pflegen. Diese
Strategie beinhaltet auch eine Berticksichtigung von zukUnftigen Strukturentwicklungen.
Uber eine ungehinderte Zu- und Auffahrt der Miete freut sich nicht nur der Fahrer, sondern
auch ihr Geldbeutel. Denn jede Verzégerung beim Abladen fihrt zu einer verzdgerten Befiil-
lung wieder auf dem Feld. Daflir sind mind. 12 m, besser 15 m einzuplanen.

Die Beflllhdhe stellt an die aktuelle Entnahmetechnik keine nennenswerten Anspriiche. Ob
Front-, Rad- oder Teleskoplader, bei H6hen von bis zu 3,5 — 4 m ist eine saubere und leis-
tungsfahige Entnahme mit Greif-, Reil3- und Schneidschaufel in Gras-, Mais- und Legumino-

sensilage maglich.
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Nur bei im Dreipunkt angebauter Entnahmetechnik liegen die obersten Entnahmehéhen mit
Hubgerist bei 2,5 — 3,0 m.

Selbstbeflllende Futtermischwagen haben eine oberste Entnahmehéhe von 3,0 — 5,0 m.

Planung und Bauausfiihrung Oberflachenwasser und Sic kersaft

Fur die Entwasserung gelten die Anforderungen an die Futterlagerung durch Cross Compli-
ance. Dazu nutzte man in der Vergangenheit ein in die Langsachse eingebautes Gefalle zur
Entnahmeseite hin. In den Regionen, wo das naturliche Gefélle genutzt werden kann, eine
einfache und preiswerte Baulésung. In der Ebene sieht die Situation etwas anders aus. Bei
Futterstécken mit 50 m Lange plus 15 m Rangierraum im vor- und nachgelagerten Bereich
ergeben sich Langen von 80 m und mehr. Ein Gefalle oder Steigung von 1 — 1,5 % unter-
stellt, ergeben sich rampenahnliche Gebilde mit mehr als 1 m Héhenunterschied. Das kann
fur die Erstellung des Unterbaues sehr kostenaufwendig sein. Die Entwésserung wird dann
meist Uber eine Querrinne geldst, wo dann Géarsaft, Sickersaft oder Niederschlagswasser
uber eine ,Stopselldsung” in die richtige Entwasserung geleitet wird. Bei saftreicher Silage
bedeutet das auch schon wahrend der Lagerzeit ein gemeinsames Abfiihren von Garsaft
und Oberflachenwasser, welches zur Entnahmeseite treibt. Dann ist Lagerkapazitat gefragt.
Der gleiche Status entsteht, wenn wahrend der Entnahme noch Sickersaft anzutreffen ist
und/oder die Entnahmeflache nicht sauber gehalten wird. Auf3erdem ist die Entnahmeseite
damit vorbestimmt. Namlich von der Entwésserungsseite.

Die ideale Entnahmeseite ist die von der Sonneneinstrahlung und Wind- und Regeneinflis-
sen abgewandte noérdliche und 6stliche Richtung.

Eine interessante Alternative ist die Entwasserung unter dem Futterstock. Hier wird Uber ein
Quergefalle zur Mietenmitte Gar-/Sickersaft und/oder Niederschlage in einen Schacht abge-
fuhrt. Der Vorteil einer derartigen Anlage ist die Wahl der idealen Entnahmeseite und der
wahlweisen Beflllung und Entnahme innerhalb der Mietenlange. Denn durch die Querent-
wasserung bleiben in Langsachse alle Nutzungsmoglichkeiten offen. Auch der Anteil der
eventuell zu entsorgenden Niederschlagsmengen reduziert sich auf die Flachen zwischen
Schacht und Futterstock. Je nach Region und damit Niederschlagsmenge ist der Abstand
der Schéachte innerhalb einer Miete zu planen. Empfohlen werden Abstande von Schacht zu
Schacht von 10 — 15 m. Eine andere Faustzahl ist die zu entwassernde Grundflache. 150 —

180 m? gelten als Orientierungsgrofie je Schacht.
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Abb. 1: Drainagesystem auf einem Blick (top agrar)
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Ein besonderer Schacht

Der im LZ Haus Riswick eingebaute Schacht hat einige interessante Details. Der Schacht
besteht bis auf den Gussdeckel komplett aus Kunststoff. Er ist damit sdurefest und im Zu-
schnitt sehr anpassungsfahig. Die Lange oder Tiefe des Schachtes ist betriebsindividuell
wahlbar. Der Durchmesser mit 315 mm steht fest. Ein saurefest verklebter Boden sorgt fiir
Dichte im Boden. Fur die Entwasserung werden zwei Abgange in das Rohr eingelassen.
Deren Ausrichtung und Hohenposition ist frei wahlbar. In der Riswicker Anlage haben wir
den Sickersaftabfluss auf einer Hohe von 10 cm vom Boden gewahlt. Der Anschluss fur das
Niederschlagswasser liegt 10 cm héher. Somit ist fir jeden Beschéftigten im Betrieb klar,
dass der tiefer liegende Anschluss fiir die kritischen Abwasser ist. Uber einen Deckel mit
Schraubverschluss wird der notwendige Abfluss eingestellt. Das notwendige Gefélle zu den
Entsorgungsseiten wird tiber die Rohre erstellt. Mit einem Laser sind MalRe von 0,5 -1 %

sicher zu erstellen.

Abb. 2: Riswicker Drainageschacht mit Bemaf3ung
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Wahl der Unterbaumaterialien

Recyclingmaterial, Schotter, Kies als auch Asphaltgranulat haben sich als preiswertes Un-
terbaumaterial auch in der Landwirtschaft einen Namen gemacht. Blinder Aktionismus kann
hier jedoch sehr teuer werden. Zur Verwendung von geeigneten Materialien sprechen Sie
auch hier vorab ihr zustéandiges Bauamt, bzw. Untere Wasserbehorde an. Grundsatzlich
empfiehlt sich ,Gutelberwachtes Material“, welches aus einer Fremdiberwachung nach bau-
und wasserrechtlichen Kriterien begutachtet wurde. Wer aus eigenem Abriss Material fir den

Unterbau verwendet, muss Uber eine Eigenuntersuchung die Unbedenklichkeit nachweisen.

Erstellung tragfahiger Untergrund

Das Gewicht der Erntefahrzeuge steigt, ebenso wie das der Fitterungsmaschinen. Ein trag-
fester Unterbau ist deshalb fiir jede Deckschicht Voraussetzung. Die notwendige Stérke ori-
entiert sich am Unterboden und kann daher in seiner Schichtstarke von Standort zu Standort
stark schwanken. Ob Schotter, Kies oder RCL, die Sieblinie entscheidet tiber die Tragfahig-
keit, die sich bei Bedarf Uber Druckplattenversuche kontrollieren lasst. Gangige Praxis ist das
Abschieben des Mutterbodens in einer Starke von bis zu 30 cm. Auf diesen kommt Grobma-
terial als tragfahige Schicht, die mit einem ,Finish* fur den Aufbau der tragfahigen und was-
serdichten Platte sorgt. Ein mit Nivelliergeraten abgezogene Oberflache erleichtert den an-
schlielenden Einbau des Bodens und der Wande. Beim Einsatz von RCL auf die Unbedenk-

lichkeit achten, ebenso auf kalksteinarmes Material, welches zumindest ausgegast ist.

Qual der Wahl bei den Wanden

Wahlt man Wénde, die vor Ort gegossen worden sind oder Fertigteile? Bei den Fertigteilen
hat man die Wahl der L-Form, T-Form, U-Form als auch klassischen AufRenwand. Oder sind
sogar ,Traunsteiner Wande" besser? Der notwendige Platzbedarf, die Entnahmetechnik, die
Futterstrukturen und deren Verdichtbarkeit und die Kosten bestimmen die Wahl der Wand-
form. Die Industrie hat sich mit ihrem Angebot auf die Bedurfnisse der Anwender und Nutzer
eingestellt.

Das Gewicht der Verteil- und Walzfahrzeuge ist gestiegen. Und damit auch die Anspriiche
an die Standfestigkeit der Wénde. Die leidvollen Erfahrungen der letzten Jahre haben zu
interessanten Empfehlungen seitens der Anbieter und Hersteller gefiihrt: Walzgewichte von
bis zu 20 t durfen nur bis auf einen Abstand von 30 oder 50 cm an die Wand heranfahren.
Ausléser ist so manch geknackte Wand in den letzten Jahren. Besonders betroffen waren
Silowande von Biogasanlagen. Der sehr kurz gehackselte Mais mit niedrigem TM-Gehalt

bietet keinen stabilen seitlichen Halt. Die fast breiige Masse driickt zur Seite, so dass bei
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Futterstockhdhen von 4m und mehr der dann entstehende sehr grof3e Seitendruck zum
Bruch der Wéande fihrte.
Fertigteilwande haben ihren Reiz:

Unter kontrollierten Bedingungen gegossen und ausgehartet

sehr glatte Oberflache

hohe Betonqualitat und

einfache und schnelle Montage sind die klaren Vorzige.
Die mittlerweile hohen Frachtkosten kdnnen in einer Vergleichskalkulation ein entscheiden-
der Minuspunkt sein. Denn mit vor Ort gegossenen Wanden kann man auch punkten. Im
Preis- Leistungsverhaltnis gelten sie allgemein nicht mehr als zu teuer. Eine saubere Ausfih-
rung unterstellt, sind sie ebenfalls ein Garant fir hohe Standfestigkeit und Dichte. Der bau-
lich technische Aufwand ist jedoch nicht zu unterschétzen. Geniigend Uberdeckung der Ar-
mierung und funktionierende Dehnungsfugen erfordern eine fachménnische Betreuung wéah-
rend der Bauphase.
Die Winkelstutzwand gibt es in verschiedenen Bauausfiihrungen. Sie ist die meist verkaufte
Fahrsilowand aufgrund ihrer guten Produkteigenschaften:

Sehr einfache Montage

Geringer Flachenbedarf

Elemente kdnnen mobil bleiben

Extrem kurze Bauzeiten

Teils begrenzte Befahrbarkeit von nur 9 t Achslast
Die gleichen Argumente gelten fir die L-Elemente, die gerne als klassische AufRenwand ein-
gesetzt und genutzt wird.
Die ,Traunsteiner Variante” gilt als die ideale Silowand:

Einfacher Aufbau

Preiswerte Elemente

Eigenleistung moglich

Gutes und einfaches Verdichten im Wandbereich
Doch wo viel Licht ist, ist auch Schatten:

Teils umstandliche Entnahme im Wandbereich

Gut verdichteter Erdwall als Unterstiitze notwendig

Umstéandliches Ruckverfiillen mit selbstverdichtendem Schotter

Hoher Grundflachenbedarf

Nur in Eigenleistung Kostenvorteile, dann aber auch keine Gewahrleistung mehr
Werden die Kostengruppen der verschiedenen Wandelemente sachlich und kritisch mitein-
ander verglichen, bestehen bei der Traunsteiner Variante keine Kostenvorteile gegentiber

den T - oder L - Elementen.



-10 -

Eine weitere wichtige Frage ist, ob jedes Silo 2 Wé&nde hat oder sich 2 Silos eine Wand ,tei-
len“? Die Antwort ist eindeutig und klar: Eine gezielte und sichere Oberflachenentwéasserung,
auch wahrend der Entnahme, ist nur mit 2 Wanden maglich. Uber den Zwischenraum zwi-
schen diesen beiden Wé&nden, der mit grobem Material aufgefillt sein kann und im Boden
Uber ein einfaches Drénagesystem verfligt, konnen die Niederschléage futterunschadlich ab-
gefuhrt werden. Dieser Zwischenraum kann Gber zwei Einzelwande oder sogar als U-
Element erstellt werden. Die Kosten sind vergleichbar der Einzelwandelemente.

Das Verfillen des Zwischenraumes hat auch noch einen weiteren Vorteil: Bei zunehmendem
Beflllgrad im Silo nimmt der Seitendruck auf die Wand zu. Durch die Anschittung wird die
Wand statisch besser stabilisiert.

Ein Anflllen des Zwischenraumes bis auf ca. 50-60 cm unterhalb der Kante hat auch Arbeit-
schutzfunktion. Als Sandsack- oder Reifenlager kann dieser Raum ebenfalls optisch anspre-
chend genutzt werden.

Eine raumsparende Variante ist die Lésung von der Fa. Bittscheidt:

Auf einem Grundtrager in A-Form werden seitlich die Betonplatten befestigt. Die Oberflache
des A-Kopfes ist rel. breit gebaut. Perforierte Betonplatten decken den Kopf ab. Anfallendes
Niederschlagswasser kann tiber diese Betonroste nach innen entwassern und Uber den So-
ckel nach aul3en ablaufen, bzw. Giber Anschlussrohre an die Plattenentwésserung ange-
schlossen werden.

Betonquader in den verschiedenen Abmessungen haben sich als mobile Seitenwéande be-
wahrt. Wer jedoch an der Elementbreite, normal 0,80 m, dieses im ,Legoprinzip“ aufgebau-
ten Steines spart, erlebt seine ,,Uberraschung“. Die Standsicherheit ist nicht im gewiinschten
Mal3. Ansonsten eine interessante Alternative fur Betriebe, die sich bei der Wandpositionie-
rung noch nicht festsetzen wollen. Die Dichtigkeit der Wand erzielt man tiber eingehangte
Wandfolien.

Eine klare Baukostenkalkulation ist ohne Kenntnis von Standort und Gegebenheiten nicht
madglich. Orientierend darf man aber von 100 €/m2 Wandflache bei Hohen ab 1,6 m ausge-

hen. Darin sind die Kosten fur Sockel, Wand, Fugenmaterial incl. Arbeit, jedoch ohne MwSt.



Herstellertibersicht Fahrsiloanlagen

Firma Stral3e PLZ Ort Tel.-Nr. Fax Web-Kontakt
Mibau GmbH Barkenkamp 11 26605 | Aurich 04941- 964694 |04941- 964695
Suding Beton- und
Kunststoffwerk GmbH Vestruper Str. 6 49456 Lische 05438 - 9410-0 |/9410- 20 www.suding-gruppe.de
Greten Betonwerk GmbH & Co.KG | Holthoege 5 49632 Essen/ Oldb. | 05434 - 94400 |/944015 www.greten.de
Vanbockrijck Beton Rottstr. 19 52068 | Aachen 0241 - 56809-0 |/56809-11 www.vanbockrijk.de
Hillen Betonwerk GmbH Josef-Streifstr. 2 54595 Weinsheim 06551 - 6021 / 3638 www.hillen-beton.de

www.betonwerk-
Bittscheidt GmbH IndustriestralRe 3 a 45711 Datteln 02363-8052 02363-52056 bittscheidt.de
Hebo Deutschland GmbH Siemensstrasse 31 47533 Kleve 02821-9740945 | 02821-9740947 | www.hebobeton.de
0031-342-
Bosch Beton 441050 www.boschbeton.de
Stefan-Flotzl-StralRe

BOCK AG 24 D-83342 | Tacherting 08621 - 64 660 | 08621 - 64 6646 | www.boeck.de




Abdichten der Fugen und Versiegelung der Wande

Gleichmafig und sauber aufgestellte Silowénde sind kein Garant fur Dichtheit. Hoch verdich-
teter Beton alleine kein Garant fur Langlebigkeit. Deshalb haben der Bautenschutz und die
Wandverfugung in den letzten Jahren viel an Bedeutung dazugewonnen. Ohne Anwendung
eines Primers bzw. einer Grundierung und Einsatz eines Kunststoffbandes wird heute keine
elastische Fuge mehr gestaltet. Hier bieten die Hersteller mittlerweile bewahrte Losungen an.
Nach dem Aufstellen der Wéande wird im FugenstoRbereich der Beton mit einem Primer
grundiert. Die auf Kunststoffbasis hergestellten Losungen bieten damit einen dauerhaften
Kontakt zwischen der Betonwand und dem elastischen Fugenfiller. Das ist bei den meisten
Anbietern ,Sikaflex“. Mit diesem elastischen Kleber kénnen bei guter Verarbeitung die Fugen
auf Dauer dicht und dennoch elastisch bleiben. Die bisherigen Erfahrungen sind positiv.

Mit einer Versiegelung der Wande erhélt man die glatte Oberflachenbeschaffenheit der
Wande auf Jahre. Der Arbeits- und Kostenaufwand ist dabei nicht unerheblich. Mit 3 — 5 €/m?

ist zu kalkulieren. Die Erfahrungen der Praxis sind bisher gut.

Wasserdichter Boden die Herausforderung

Fur den Bodenaufbau stand in der Vergangenheit fest, Beton ist das Beste. Doch besonders
in Maissilagemieten konnte trotz Zusatzmittel fir Saurebestandigkeit eine stetige ,Korrosion*
beobachtet werden, die zu einem erntichterndem Urteil fihrte: Es gibt keinen sédurefesten
Beton. Das gilt auch fur Pflastersteine, die au3erdem keine Dichtigkeit bieten. So bleibt die
Wabhl fur Beton mit kostenaufwandigen Schutzanstrichen oder Asphalt. Asphaltbelage haben
in den letzten Jahren auf sich aufmerksam gemacht. Die Pionierzeit ist ausgestanden und so
kénnen Asphaltbelage sowohl zur Sanierung als auch zum Ersteinbau empfohlen werden.
Wichtig ist die Beachtung einbautechnischer und silagetechnischer Feinheiten und Anforde-
rungen. Und hier ist in erster Linie die Saurebestandigkeit anzufihren. Denn Géarsaft aus der
Silage ist extrem sauer. Aufgrund des pH-Wertes von 4,0 und weniger ist auf die Saurebe-
standigkeit der Gesteinskérnung unbedingt zu achten. Es darf kein Kalkstein und kein Kalk-
steinfuller in Materialien verwendet werden, die einen direkten Kontakt zur Saure haben.

Bei gut verdichtetem Unterbau ist ein Zweischichtverfahren empfehlenswert: Eine Asphalt-
tragschicht mit z.B. 10 cm Starke und eine dichtende Deckschicht Walzasphalt von 4 cm
Starke. Die Besonderheiten der beiden Schichten liegen in der Kérnung, dem Gesteinsmate-
rial und dem Bindemittel. Weiterfilhrende Informationen gibt es unter den Infoseiten des

.Deutschen Asphaltverbandes” www.asphalt.de Stichwort Literatur, Infomaterial zum kosten-

losen Download, Sonderdruck Fahrsiloanlagen

Einen Musterausschreibungstext gibt es im Internet unter www.ems-jade.de.
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Fur die Asphalttragschicht empfiehlt sich eine 0/22er Kérnung. Die verwendeten Gesteins-
kérnungen, der Filler und das Asphaltgranulat miissen tberwiegend carbonatfrei (kalkfrei)
sein. Der Hinweis als Einbau in eine Silolagerflache ist sehr wichtig. Die Mitverwendung von
Asphaltgranulat (Asphaltreste bzw. Recycling) ist zugelassen.
Fur die Deckschicht aus Walzasphalt gilt es zu beachten:

Asphaltbeton mit 0/8er Kornung

Als Deckschicht auf Silolagerflache

Carbonatfreie Gesteinskoérnung und Fuller

Einbaugewicht 100 kg/m?

Bindemittel 50/70

Hohlraumgehalt in der fertigen Schicht max. 4 Vol.-%

Mitverwendung von Asphaltgranulat ist ausgeschlossen.
Fir einen dauerhaften Verbund beider Schichten ist das Aufspriihen eines bitumenhaltigen
Bindemittels empfehlenswert. Dazu reicht eine Menge von 0,3 kg/m2 auf die gekehrte Ober-
flache. Als Bindemittel gilt U 60 K.
Die Kosten fir eine Asphaltierung hangen von den Massen und der Entfernung zum Werk
ab. Orientierend kénnen folgende Ansatze gelten:
Asphalttragschicht 0/22 C, Einbaugewicht 240 kg/m?, uberwiegend kalksteinfrei 10 — 13
€/m?2; bitumenhaltiges Bindemittel aufspriihen, 0,3 kg/m? U 60 K (nur bei Walzasphalt) 0,20 —
0,30 €/m2; Asphaltbeton 0/8 herstellen, saurebesténdig, dicht, 100 kg/m2 8 — 10 €/m? incl.
Einbau ohne MwSt.
Wer mit L- oder T-Steinen seine Wande erstellt hat, steht vor der Frage, den Asphalt zwi-
schen den Bodensockeln oder sogar zwischen den Wanden einzubringen. Die bisherigen
Beobachtungen und Erfahrungen sind eindeutig: Dichte Flachen und Wande sind nur mit
einer Asphaltierung bis zu den Wanden zu erreichen.
Einen wasserdichten Ubergang von Asphalt zu den Wandelementen stellt entweder der Ein-
bau von gewissen Quellbéandern oder der Einbau von elastischen Fugenbandern dar. Das
Quellband wird vor dem Einbau des Asphalts an der Betonwand fixiert. Mit dem Einbau des
Asphalts und der damit verbundenen Hitzestrahlung ,,schmilzt* dieses Band und sorgt damit
fur einen dauerelastischen und wasserdichten Anschluss zwischen Boden und Wand. Diese
preiswerte Alternative hat sich bis jetzt in der Praxis als einfache und sichere Losung be-
wahrt. Eine noch sicherere Losung ist das gezielte Schneiden einer Fuge im Ubergang von
der Betonwand zum Asphaltboden. Nach dem Schneiden der Fuge wird diese trocken ge-
blasen, eine Kunststoffschnur eingelegt und mit flissigem Bitumen gefiillt. Dieser Aufwand
ist mit ca. 11 €/m zu kalkulieren.
Bei warmen AuRentemperaturen heizt sich der Asphalt schnell auf. Bei Temperaturen von 50

T und mehr konnen beim Befahren leichte Eindriicke hinterbleiben, die an der Funktionalitat
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nichts andern. Die plastische Masse Asphalt, besonders die Deckschicht ist in seiner Tragfa-
higkeit begrenzt. Schwere geparkte Maschinen hinterlassen bleibende Eindrucke. Deshalb
gilt die klare Aussage: Die Siloflache ist kein Parkplatz.

Fazit: Die Planung und der Bau von Fahrsiloanlagen hat neue Dimensionen bekommen. Die
Vielfalt von Lésungen und Méglichkeiten erfordert fachliche Unterstiitzung. Wie bei der Pla-

nung von Stallgebauden ist ein offener Kontakt zu den Genehmigungsbehérden und der Be-

ratung von grof3em Vorteil.

Anlagenuberblick:  Eine ungehinderte Zu- und Abfahrt benétigt Rangierflache. Mit mind. 15

m Tiefe haben die modernen Transporteinheiten ausreichend Mandgvrierflache, die fur eine
Tophygiene beim Futter sorgt. FUr die Tragfahigkeit und Dichte der Lager- und Fahrflache ist

Asphalt in zwei Lagen eingebracht worden.
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Begrinung, Beleuchtung: _ Mit der Anschittung von Boden an den AuRenwanden wird der

Seitendruckschutz dieser Wande verbessert. Fir eine gute Ausleuchtung bei Nachtschichten
haben sich Flutlichtlampen bewéhrt. Eine sehr hilfreiche, wenn auch nicht preiswerte Investi-
tion.

Elastische Bodenfuge: _ Fiir die Wasserdichtigkeit der Bodenflache sind im Ubergang von

zwei verschiedenen Materialien elastische Anschlussfugen notwendig. Diese ausgeschnitte-
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nen Fugen werden nach dem Trockenblasen mit einem Kunststoffoand im unteren Bereich

abgeschlossen. Die Restdichte bildet die elastische Bitumenfuge.

Entwésserung Stopselanlage: _ Bei der Langsentwasserung einer Lagerflache fangt eine

befahrbare Querrinne die Niederschlags- und Saftmengen auf. Uber eine aufwandige Stop-
selanlage erfolgte die weitere Entwasserung. Als Alternative dazu bieten sich auch Klappen-

I6sungen an.
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Greten: Der Einsatz von Fertigteilen bietet eine Fille von Vorteilen: Qualitativ hochwertige
Bauelemente, einfach Aufbau, schnelles Verfugen. Die Kostenvorteile konnen Uber die

Transportkosten mitunter mehr als ausgeglichen werden.

Verguss Greten: In den Aussparungen der Boden- und Wandelemente sorgt ein spezieller

Mortel fur die notwendige Haftung und Stabilitat.

Gullyschutz: _Der klappbare Gussrost bietet den notwendigen Uberfahrschutz fiir den Ent-
wasserungsschacht. Eine zugeschnittene Edelstahlplatte verhindert den Eintrag von organi-
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scher Substanz beim Silieren, ohne dass die Entwasserungsfunktion wahrend der Lagerung

leidet.

Nivelliertechnik: _Vor dem Aufstellen der Wande und vor der Asphaltierung hat der Einsatz

lasergesteuerter Nivelliergerate fir den Aufbau der passenden Héhen erméglicht.
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Wand Armierung Suding: _ Die Fa. Suding fixiert ihre Wandelemente tber Ful3sockel. Nach

dem Einbau der Armierung und des Betons bildet sich ein T — Element mit entsprechender

Standsicherheit.

:I. e atl i . i : .‘ T ) : I.
Schachtdetail: _Der Kunststoffschacht bietet gentigend Korrosionsfestigkeit gegen die anfal-

lenden sauren Garsafte. Jeweils eine Ableitung flr Oberflachenwasser und eine fur kontami-
niertes Wasser kénnen in Héhe und Ausrichtung den betriebsindividuellen Bedirfnissen an-
gepasst werden. Mit einer Verschraubung wird vor dem Einsilieren der entsprechende Ab-
fluss gedffnet und/oder verschlossen. Vom Prinzip eine einfache und sichere Lésung. Der
Kunststoffschachtes wurde von der Firma Kunststoffe Joosten hergestellt: Joosten Kunststof-
fen, Galgendaal 24, 6691 MD Gendt, :0031-481-424721, :www.joostenkunststoffen.nl
Alternativ: Die Firma Aqua Clean GmbH (Am Hohmelskopf 6, 51580 Reichshof- Wehnrath,

: 02265-9987809, : info@aquafoel.de) hat einen Gérsaftabscheider entwickelt, der
ebenfalls Garsaft und Silo-Sickersaft von nicht belastetem Oberflachenwasser trennen und

gesondert ableiten kann.

Durch einen speziell entwickelten Trennboden mit einer Offnung kann entweder der Garsaft
oder das Oberflachenwasser in die jeweilige Kammer gelangen und einem Ablauf separat
abflieRen. Die Umstellung des Trennbodens erfolgt durch einen manuellen Vorgang (180 °
Drehung) im Abscheider.
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Sickersaftentsorgung: _ Die Abflusse fur die Entwasserung der Sickerséfte minden in einer

Vorgrube aus Fertigteilen. Eine Feststoffpumpe férdert, Gber einen Schwimmer gesteuert,

die anfallenden Abwésser dann in die Gullegrube.

Unterbau: Ein tragfahiger Unterbau ist Voraussetzung fur eine belastbare und dichte Silage-
lagerflache. An der notwendigen Dichte und damit Tragfahigkeit sollten wir heute nicht mehr

sparen. Die Transporteinheiten erreichen schnell 40 t und mehr.
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Verlegung Entwésserung: Jeweils rechts und links der Flucht der Schéchte sind die Rohre

fur die Entwasserung verlegt. Dabei sind die Schéachte im gleichen Niveau. Die Entwasse-
rungsrohre sind mit einem Gefalle von 0,5 % zur Entwéasserungsseite verlegt. Mit Hilfe der
Lasertechnik einfach und funktionssicher méglich.

Vorortbeton: _In der Vergangenheit als zu teuer verschrien, bieten Silowande, die vor Ort
aufgebaut worden sind, wieder eine kostengunstige Alternative. Mit dem Einbau von Deh-

nungsfugen in der Wand und dem Dichtband im Ful3punkt sind dichte Silowande keine He-
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xerei. Mit der passenden Armierung sind Stabilitdéten gegeben, die dann auch Seitendriicke
von Walzfahrzeugen von bis zu 20 t GG aushalten.

Wand Sohle Hillen:

Die Fa. Hillen bietet Fertigteilwande, die vor Ort mit der notwendigen
FuRarmierung versehen wird. Nach dem Ausgiel3en der Bodenplatte entsteht ein stabiles T —
Element. Im Gegensatz zu den anderen Anbietern empfiehlt die Fa. Hillen das Asphaltieren

bis zur Wand. Eine nach unserer Beobachtung nachvollziehbare Empfehlung.

Wandverfugung 1 - 2:  Von Wandelement zu Wandelement ist eine wasser- und luftdichte

Fuge notwendig. Nach dem Versiegeln der Wandkanten mit einem Primer und dem Einbau
einer Kunststoffschnur Gbernimmt Sikaflex TS die elastische Abdichtung.
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Zwischenraum: Der Einbau von Zwischenraumen ist immer in der Diskussion. Klar, es wird

zusatzliche Grundflache und eine zusatzliche Wand bendétigt; dafir ist eine sichere Entwas-
serung der Niederschlage Uber die Seitenwdnde mdoglich, ein Stapelraum fur Sandsacke und
Reifen vorhanden und auRerdem bei Abdeckarbeiten ein Arbeitsschutz gegeben. Die zusatz-

liche Verfillung unterstiitzt au3erdem die Seitenstabilitéat der Wéande.

Weitere Informationen:

Claudia Verhulsdonk
Landwirtschaftszentrum Haus Riswick, Kleve
Elsenpald 5, 47533 Kleve,  02821-996-128 oder www.risiwck.de



